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Zapytanie o wycene do oszacowania wartosci zamowienia

Zwigzek Powiatowo-Gminny pod nazwa ,JedZzmy Razem!” jako organizator publicznego
transportu zbiorowego o charakterze uzytecznosci publicznej zaprasza do ztozenia kalkulacji
cenowej w celu oszacowania wartosci zamdwienia na $wiadczenie ustug w powiatowo-
gminnych przewozach pasazerskich na wyszczegdlnionych ponizej liniach komunikacyjnych
w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31.12.2033 r.

Sktadajacy szacunek zobowigzany jest zaznaczy¢, czy jest matym lub srednim przedsiebiorcg,
eksploatujgcym nie wiecej niz 23 srodki transportu, ktorymi bedzie wykonywany publiczny
transport zbiorowy w transporcie drogowym.

l.  Kalkulacje na $wiadczenie ustug w powiatowo-gminnych przewozach pasazerskich nalezy
przedstawi¢ w podziale na dwie czesci:

Czesc |
Linia nr 1 Myszkdéw ul. Partyzantdw — Myszkdéw ul. Partyzantow przez Postep
Szacowana wielko$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 80 167,80

Linia nr 2 Myszkdéw Plac Dworcowy — Stara Huta przez Myszkéw ul. Putaskiego
Szacowana wielkos¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 75 340,40

Linia nr 3 Myszkdéw ul. Partyzantéw — Myszkdéw ul. Partyzantdw przez Postep
Szacowana wielkos¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 76 416,90

Linia nr 4 Jaworznik — Myszkdéw ul. Sikorka przez Myszkéw Plac Dworcowy
Szacowana wielkos¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 145 075,90

Linia nr 5 Myszkéw Plac Dworcowy — Zarki Letnisko przez Myszkéw ul. Stowackiego
Szacowana wielkos¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 77 986,40

Linia nr 6 Stara Huta — Myszkéw ul. Bory przez Myszkéw ul. Szpitalna
Szacowana wielkos¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 89 582,70

Linia nr 7 Myszkéw ul. Helenéwka — Postep przez Myszkéw ul. Dworska
Szacowana wielkos¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 67 607,30

Czedé Il

Linia nr 11 Dgbrowno Il — Myszkéw Plac Dworcowy Il przez Niegowe
Szacowana wielko$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 165 466,80

Linia nr 12 Bobolice | — Myszkéw Plac Dworcowy Il przez Ogorzelnik, Niegowe
Szacowana wielko$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 115 071,30
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Linia nr 13 Winowno ul. Opolska (kosciét) — Zabijak ul. Slaska (OSP) przez Myszkéw Plac
Dworcowy |l
Szacowana wielkos¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 143 061,90

Linia nr 14 Cynkow — Myszkdéw Plac Dworcowy |l przez Koziegtowy
Szacowana wielkos¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 76 281,20

Linia nr 15 Suliszowice Podlesie — Myszkéw Plac Dworcowy Il przez Zarki
Szacowana wielko$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 82 567,20

Linia nr 16 Zaborze ul. Olsztyriska ( zalew ) — Myszkdw Bedusz V przez Zarki
Szacowana wielko$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 96 007,20

Linia nr 17 Debowiec | — Gezyn przez Poraj
Szacowana wielkos¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 74 296,00

Linia nr 18 Koziegtowy ul. Warszawska — Koziegtowy ul. Warszawska przez Rzeniszéw
Szacowana wielkos¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 59 334,00

Linia nr 19 Lgota Gérna ul. Myszkowska — Lgota Gérna ul. Myszkowska przez Koziegtowy
Szacowana wielkos¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 30 429,60

Linia nr 20 Koziegtowy ul. Warszawska — Koziegtowy ul. Warszawska przez Mzyki
Szacowana wielko$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 35 600,40

Linia nr 21 Niegowa V — Niegowa Il przez Ludwinéw
Szacowana wielko$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 28 253,40

Linia nr 22 Postaszowice Il — Zagorze przez Sokolniki
Szacowana wielko$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 48 495,90

Linia nr 23 Niegowa V — Niegowa V przez Tomiszowice
Szacowana wielko$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 44 454,00

Linia nr 24 Piriczyce ul. Slaska — Piriczyce ul. Slaska przez Zabijak
Szacowana wielko$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach/rok: 29 760,00.

Ustugi przewozowe w poszczegdlnych czesciach zamdéwienia realizowane beda taborem
o nastepujgcych minimalnych parametrach.

Czesc |
a) linie—=11i3:

- klasa homologacyjna Il;

- klasa pojemnosciowa: midi;

- dtugos$¢ — minimum 9,5 m;

- norma emisji spalin — minimum EURO VI;

- rok produkcji — minimum 2016;

- liczba drzwi, ich ukfad i szerokos¢ w swietle — minimum dwoje, uktad: 1-2-0, 2-2-0,
1-2-1, 2-2-1 lub 2-2-2, szerokosc¢: pierwsze i trzecie (jesli sg) minimum 800 mm,
drugie — minimum 1200 mm;

- przebieg podtogi — niska podtoga (nie wiecej niz 34 cm od ziemi) przynajmniej
w pierwszych i drugich drzwiach, z funkcjg przykleku obnizajgcego pojazd o 70 mm
+/- 10 mm;

- wyposazenie w rampe wjazdowa dla wozkow inwalidzkich;

- liczba miejsc ogétem — minimum: minimum: 74, w tym minimum 26 siedzgcych;



- sposob wentylacji przestrzeni pasazerskiej: uchylane wywietrzniki (minimum 1),
otwierane/uchylane okna (minimum 4), klimatyzacja catopojazdowa;

- malatura zewnetrzna — zielen limonkowa, sposéb malowania do uzgodnienia
z Zamawiajgcym, logotypy Zamawiajgcego na burtach;

- informacja pasazerska z przodu, z boku, z tytu i wewnatrz — elektroniczna;

- monitoring wnetrza z rejestracjg obrazu — tak;

przyciski STOP — minimum po jednym na kazde dwa miejsca siedzace, minimum 4

sztuki dla pasazerdéw i 3 sztuki dla inwalidy; system dostepu do internetu WI Fl,

tadowarki USB co najmniej 2 sztuki

linie: 2,4,5,6i7:

- klasa homologacyjna Il;

- klasa pojemnosciowa: midi;

- dtugosé — minimum 8,0 m;

- norma emisji spalin — minimum EURO VI;

- rok produkcji — minimum 2016;

— liczba drzwi, ich uktad i szerokos$¢ w Swietle — minimum dwoje, uktad: 1-2-0, 2-2-0,
1-2-1, 2-2-1 lub 2-2-2, szerokos¢: pierwsze i trzecie (jezeli s3) minimum 800 mm,
drugie — minimum 1200 mmm;

- przebieg podtogi — niska podtoga (do 34 cm od ziemi) przynajmniej w pierwszych i
drugich drzwiach, z funkcjg przykleku obnizajgcego pojazd o 70 mm +/- 10 mm

- wyposazenie w rampe wjazdowa dla wdzkdw inwalidzkich;

- liczba miejsc ogdtem — minimum: 57, w tym minimum 26 siedzace;

- sposodb wentylacji przestrzeni pasazerskiej: uchylane wywietrzniki (minimum 1),
otwierane/uchylane okna (minimum 3), klimatyzacja catopojazdowa;

- malatura zewnetrzna — zielen limonkowa, sposéb malowania do uzgodnienia z
Zamawiajgcym, logotypy Zamawiajgcego na burtach;

- informacja pasazerska z przodu, z boku, z tytu i wewnatrz — elektroniczna;

- monitoring wnetrza z rejestracjg obrazu;

- przyciski STOP — minimum 4 sztuki dla pasazeréw i 2 sztuki dla inwalidy, system
dostepu do internetu WI FI, tadowarki USB co najmniej 2 sztuki;



Czescll
a) linie: 18-24:

- klasa homologacyjna Il;

- klasa pojemnosciowa: maxi;

- dtugos¢ — minimum 11,5 m;

- norma emisji spalin —minimum EURO V;

- rok produkcji — minimum 2008;

- liczba drzwi, ich ukfad i szerokos¢ w swietle — minimum dwoje, uktad: 1-2-0, 2-2-0,
1-2-1, 2-2-1 lub 2-2-2, szerokos$¢: pierwsze i trzecie (jezeli sg) minimum 850 mm,
drugie — minimum 1200 mmm;

- liczba miejsc ogétem — minimum: 70, w tym minimum 50 siedzgcych;

- sposéb wentylacji przestrzeni pasazerskiej: uchylane wywietrzniki (minimum 2),
otwierane/uchylane okna (minimum 4);

- malatura zewnetrzna — zielen limonkowa, sposéb malowania do uzgodnienia
z Zamawiajgcym, logotypy Zamawiajgcego na burtach;

- informacja pasazerska z przodu, z boku, z tytu i wewngatrz — elektroniczna lub tablice
kierunkowe;

— przyciski STOP — minimum po jednym na kazde cztery miejsca siedzgce;

b) linie: 11-17:

- klasa homologacyjna Il;

- klasa pojemnosciowa: mini lub midi;

— dtugos¢ — minimum 7,5 m;

- norma emisji spalin — minimum EURO V;

- rok produkcji — minimum 2008;

— liczba drzwi, ich uktad i szerokos¢ w $wietle — minimum jedne, szeroko$¢ minimum
850 mm;

- liczba miejsc ogdétem — minimum: 30, w tym minimum 20 siedzgcych;

- sposéb wentylacji przestrzeni pasazerskiej: uchylane wywietrzniki (minimum 1),
otwierane/uchylane okna (minimum 2);

- malatura zewnetrzna — zielern limonkowa, sposéb malowania do uzgodnienia
z Zamawiajgcym, logotypy Zamawiajgcego na burtach;

- informacja pasazerska z przodu, z boku, z tytu i wewngatrz — elektroniczna lub tablice
kierunkowe.

Il.  Informacje dodatkowe:

1. Zaktada sie, ze dystrybucja, sprzedaz i kontrola biletdw, zostanie powierzona
wytonionemu Operatorowi, ktory bedzie Swiadczy¢ ustugi, a uzyskane z tego tytutu srodki
finansowe bedg stanowity w catosci dochdd Operatora. Operator bedzie pobiera¢ optaty
od pasazerow za Swiadczenie ustug przewozowych w zakresie regularnego przewozu
0sob, zgodnie ze stawkami wynikajgcymi z Uchwaty Zarzadu Zwigzku Powiatowo-
Gminnego pod nazwg ,Jedzmy razem!” w sprawie ustalenia optat za przewdz oséb
i bagazu oraz uprawnien do korzystania z ulg w powiatowo-gminnych przewozach
pasazerskich dla ktorych organizatorem jest Zwigzek Powiatowo-Gminny pod nazwag
,Jedzmy razem!” oraz bedzie honorowaé uprawnienia do nabycia biletéw ulgowych
wynikajgce z wtasciwych ustaw.

2. Za cene Organizator uznaje cene ustugi w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 maja
2019 r. o Funduszu rozwoju przewozéw autobusowych o charakterze uzytecznosci



publicznej, tj. kwote deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach
autobusowych o charakterze uzytecznosci publicznej wyrazong w ztotych w odniesieniu
do 1 wozokilometra, czyli ujemny wynik finansowy netto wyliczony dla tej linii
nieuwzgledniajgcy rozsgdnego zysku, o ktérych mowa w rozporzadzeniu (WE) 1370/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r.

3. Operator sktada osobno oferte ceny ustugi dla kazdej z linii w ramach poszczegdlnych
czesci, okreslajagc dodatkowo stawke rozsgdnego zysku, wyrazong w groszach
na 1 wozokilometr.

4. Oferty dla poszczegdlnych czesci oceniane bedg na podstawie kwot wynikajgcych
ze zsumowania iloczynow liczby wozokilometréw podanych dla kazdej z linii w pkt. |
i sumy ceny ustugi oraz stawki rozsgdnego zysku.

5. Niepodanie stawki rozsadnego zysku lub podanie stawki zerowej skutkowac bedzie
odrzuceniem wyceny.

6. Stope rozsgdnego zysku nalezy przyja¢ w wysokosci nie mniejszej niz 0,01 zt i zgodnie
z instrumentem Komisji Europejskiej:
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/sgei/swap-rate-proxies en
dla Polski dla umowy 10-letniej dla Il potrocza 2023 r. —w wysokosci nie wiekszej niz
5,44% narzutu kosztow.

7. Rozktady jazdy linii objetych szacunkiem ceny dostepne sg w serwisie internetowym:
jedzmyrazem/smy.pl

lll.  Zwigzek Powiatowo-Gminny pod nazwg ,JedZzmy Razem!” informuje, zZe:

1) przedmiotowe zapytanie o wycene nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art.
66 KC ani nie jest ogtoszeniem o zamowieniu w rozumieniu ustawy z dn. 11.09.2019 r.
— Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.);

2) dopuszcza ztozenie wyceny w zakresie Czesci | i/lub Czesci ll;

3) przewiduje zaproszenie do negocjacji oferenta w zakresie Czesci | i oferenta w zakresie
Czesci Il, ktorych kalkulacje bedg najkorzystniejsze i wykazg spetnienie warunkow
udziatu okreslone w zaproszeniu, pod warunkiem uzyskania doptat do przewozdéw
z Funduszu rozwoju przewozoéw autobusowych o charakterze uzytecznosci publicznej;

4) przewiduje zawarcie umowy w trybie bezposrednim.

W zwigzku z powyzszym zapraszamy do ztozenia wyceny zgodnie z zatgczonym formularzem na
realizacje przewozdéw na w/w linie komunikacyjne (Zatacznik Nr 1 do Wyceny).

Wycene nalezy ztozy¢ do dnia 9 sierpnia 2023 r. do godz. 9:00 w postaci zeskanowanego
formularza podpisanego przez osobe/y upowazniong/e do reprezentowania Wykonawcy
w postaci elektronicznej na adres e-mail biuro@jedzmyrazem.smy.pl

Zatgczniki:

1. Formularz wyceny do szacowania wartosci zamodwienia.

Prezes Zarzadu
Piotr Kotodziejczyk
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