ZWIAZEK POWIATOWO-GMINNY POD NAZWA ,JEDZMY RAZEM!”
# razem 42-300 Myszkdw, ul. Putaskiego 6

chZI ILJI v tel. +48/34/3159114
www: https://jedzmyrazem.smy.pl, e-mail: biuro@jedzmyrazem.smy.pl
skrytka ePUAP: jedzmyrazem

Myszkow 18 grudnia 2024 r.
ZPG.272.5.2024

Zapytanie o wycene do oszacowania wartos$ci zamdéwienia
Zwigzek Powiatowo-Gminny pod nazwa ,JedZmy Razem!” jako organizator publicznego
transportu zbiorowego o charakterze uzytecznosci publicznej zaprasza do ztozenia kalkulacji
cenowej w celu oszacowania wartosci zamdwienia na $wiadczenie ustug w powiatowo-
gminnych przewozach pasazerskich na wyszczegélnionych ponizej liniach komunikacyjnych
w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

I. Kalkulacje na swiadczenie ustug w powiatowo-gminnych przewozach pasazerskich
nalezy przedstawi¢ w podziale na pie¢ czesci:

Czesc | (10 autobusow + 2 autobusy awaryjne)

Linia 201: Zawiercie, Sikorskiego | (PKP) - Szczekociny, Parkowa
Szacowana wielkos¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 355 113,20
Linia 202: Zawiercie, Sikorskiego | (PKP) - Szczekociny, Parkowa
Szacowana wielkos¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 218 768,00
Linia 211: Szczekociny, Jana Pawta Il - Przytek

Szacowana wielko$¢é pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 50 299,20
Linia 212: Szczekociny, Jana Pawta Il - Goleniowy, Kobylanka

Szacowana wielko$¢é pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 19 290,60
Linia 213: Szczekociny, Parkowa - Pradta, kosciot

Szacowana wielko$¢é pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 77 770,50
Linia 231: Szczekociny, Konopnickiej - Zarnowiec, Rynek

Szacowana wielko$¢é pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 87 834,60

Czesc 1l (12 autobuséw + 2 autobusy awaryjne)

Linia 203: Zawiercie, Sikorskiego | (PKP) - Zarnowiec, Rynek

Szacowana wielko$¢é pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 270 168,90
Linia 204: Zawiercie, Sikorskiego | (PKP) - Dzwono-Sierbowice, szkota
Szacowana wielko$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 60 241,80
Linia 232: Zarnowiec, Rynek - Koryczany

Szacowana wielko$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 28 801,60
Linia 233: Zarnowiec, Rynek - Udérz

Szacowana wielko$¢é pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 24 893,10
Linia 241: Pilica, pl. Mickiewicza - Szczekociny, Konopnickiej

Szacowana wielko$¢é pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 154 608,20
Linia 242: Pilica, pl. Mickiewicza - Ztozeniec, remiza

Szacowana wielko$é pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 35 229,60
Linia 243: Zawiercie, Sikorskiego | (PKP) - Rokitno, Stara Wies

Szacowana wielko$¢é pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 83 087,80
Linia 244: Pilica, szkota - Smolen, petla

Szacowana wielko$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 9 306,20
Linia 245: Dzwono-Sierbowice, szkota — Jasieniec
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Szacowana wielkos$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 10 826,20
Linia 246: Wierbka, szkota - Dobrakow
Szacowana wielko$¢é pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 20 143,80

Czesc 1l (5 autobuséow + 1 autobus awaryjny, Organizator przewiduje wydzierzawienie
Operatorowi 1 autobusu rok prod. 2024, norma spalania euro 6, 24 miejsca siedzgce, 9
stojacych, nisko wejsciowy (LE) z wydzielonym miejscem dla oséb niepetnosprawnych)
Linia 251: Zawiercie, Sikorskiego | (PKP) - Pilica, pl. Mickiewicza

Szacowana wielko$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 250 939,20

Linia 252: Zawiercie, Sikorskiego | (PKP) — Srubarnia

Szacowana wielko$¢é pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 198 662,40

Linia 253: Giebto, szkota - Ogrodzieniec, centrum

Szacowana wielko$¢é pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 35 436,10

Czes$¢ IV (6 autobusow + 1 autobus awaryjny, Organizator przewiduje wydzierzawienie
Operatorowi 1 autobusu rok prod. 2024, norma spalania euro 6, 24 miejsca siedzgce, 9
stojacych, nisko wejsciowy (LE) z wydzielonym miejscem dla oséb niepetnosprawnych)
Linia 206: tazy, Okdlna - Podzamcze, Skatka

Szacowana wielkos¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 115 574,42

Linia 261: Zawiercie, Sikorskiego | (PKP) - Chruszczobroéd-Piaski, las

Szacowana wielkos¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 208 898,70

Linia 262: Zawiercie, Sikorskiego | (PKP) - Grabowa, petla

Szacowana wielkos¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 158 624,50

Linia 263/264: tazy, Okdlna - Rokitno Szlacheckie, Gérna

Szacowana wielkos¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 25 804,80

Czes$c V (14 autobusow + 2 autobusy awaryjne)

Linia 221: Zawiercie, Sikorskiego | (PKP) - Siedliszowice, Gorna Wies

Szacowana wielko$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 177 551,40

Linia 222: Kroczyce, szkota - Dobrogoszczyce, petla

Szacowana wielko$¢é pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 33 563,50

Linia 223: Kroczyce, szkota - Szypowice, posesja 7

Szacowana wielko$¢é pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 25 135,10

Linia 224: Pradta, szkota - Huta Szklana

Szacowana wielko$¢é pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 16 539,50

Linia 281: Zawiercie, Sikorskiego | (PKP) - Myszkéw, Plac Dworcowy Il

Szacowana wielko$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 114 405,00

Linia 282: Zawiercie, Sikorskiego | (PKP) - Dobrogoszczyce, petla

Szacowana wielkos$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 105 637,10

Linia 284: Zawiercie, Sikorskiego | (PKP) - Dzibice, petla

Szacowana wielkos$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 196 123,30

Linia 285: Zawiercie, Sikorskiego | (PKP) - Morsko, remiza

Szacowana wielko$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 42 273,00

Linia 286: Zawiercie, Sikorskiego | (PKP) — Rudniki

Szacowana wielko$¢é pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 23 689,48

Linia 287: Wilodowice, szkota - Gra Wtodowska, Kolonia

Szacowana wielko$é pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 13 879,50

Linia 288: Wiodowice, szkota - Zdéw, Mtyny

Szacowana wielko$é pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 25 004,00

Linia 289: Wiodowice, szkota - Morsko, remiza

Szacowana wielkos$¢ pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach: 14 432,40
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Il. Ustugi przewozowe w poszczegdlnych czesciach zamdwienia realizowane beda taborem

o0 nastepujacych minimalnych parametrach.

1.

Linie: 201-202, 211-213, 221- 224, 231
klasa pojemnosciowa: maxi;
norma emisji spalin — minimum EUROQ 3 (70% taboru), ponizej EURO 3 (30%
taboru);
rok produkcji — minimum 2001 (70% taboru), ponizej 2001 (30% taboru);
liczba miejsc ogétem — minimum: 53, w tym minimum 50 siedzqcych;
sposdb wentylacji przestrzeni pasazerskiej: uchylane wywietrzniki (minimum 2),
otwierane/uchylane okna (minimum 1);
logotypy Zamawiajgcego na burtach;
informacja pasazerska z przodu, z boku, z tytu i wewnqtrz — elektroniczna lub
tablice kierunkowe;

Zamawiajgcy na kursach, na ktdrych bedzie mata liczba pasazeréow dopuszcza uzywanie
pojazddow zgodnie z ponizszym:

klasa pojemnosciowa: mini lub midi;
norma emisji spalin — minimum EURO 3 (70% taboru), ponizej EURO 3 (30%

taboru);

rok produkcji — — minimum 2001 (70% taboru), ponizej 2001 (30% taboru);

liczba miejsc ogétem — minimum: 22, w tym minimum 20 siedzqcych;

sposéb wentylacji przestrzeni pasazerskiej: uchylane wywietrzniki (minimum 1),
otwierane/uchylane okna (minimum 1);

logotypy Zamawiajgcego na burtach;

informacja pasazerska z przodu, z boku, z tytu i wewnqtrz —elektroniczna lub tablice
kierunkowe;

Linie: 203-204, 232-233, 241-246, 281-282, 284-289

klasa pojemnosciowa: maxi;

norma emisji spalin — minimum EURO 3,

rok produkcji — minimum 2001;

liczba miejsc ogétem — minimum: 53, w tym minimum 50 siedzgcych;

sposéb wentylacji przestrzeni pasazerskiej: uchylane wywietrzniki (minimum 2),
otwierane/uchylane okna (minimum 1);

logotypy Zamawiajgcego na burtach;

informacja pasazerska z przodu, z boku, z tytu i wewnatrz — elektroniczna lub
tablice kierunkowe;

Zamawiajgcy na kursach, na ktdrych bedzie mata liczba pasazeréow dopuszcza uZywanie
pojazdow zgodnie z ponizszym:

klasa pojemnosciowa: mini lub midi;
norma emisji spalin — minimum EURO 3;
rok produkcji — — minimum 2001;
liczba miejsc ogotem — minimum: 22, w tym minimum 20 siedzqcych;
sposob wentylacji przestrzeni pasazerskiej: uchylane wywietrzniki (minimum 1),
otwierane/uchylane okna (minimum 1);
logotypy Zamawiajgcego na burtach;
informacja pasazerska z przodu, z boku, z tytu i wewnqtrz —elektroniczna lub tablice
kierunkowe;
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Operator bedzie musiat dysponowac taborem wraz z zapleczem personalnym i technicznym w
celu Swiadczenia przewozow pasazerskich, a takze posiadac rezerwe w taborze w ilosci
zapewniajqgcej realizacje komunikacji oraz ciggfos¢ obstugi.

3. Linie: 251-253

- klasa pojemnosciowa: maxi;
- norma emisji spalin — minimum EUROIII;
- rok produkcji — minimum 2006
— liczba miejsc ogétem — minimum 60 w tym minimum 30 siedzqcych;
- 40% taboru stanowiq autobusy z wydzielonym miejscem i przystosowane dla 0séb
niepetnosprawnych (LF, LE, winda)
- sposob wentylacji przestrzeni pasazerskiej: uchylane wywietrzniki (minimum 2),
otwierane/uchylane okna (minimum 1);
- logotypy Zamawiajgcego na burtach;
- informacja pasazerska z przodu, z boku, z tytu i wewngqtrz —elektroniczna lub tablice
kierunkowe;
Operator bedzie musiat dysponowac taborem wraz z zapleczem personalnym i technicznym w
celu Swiadczenia przewozow pasazerskich, a takze posiadac rezerwe w taborze w ilosci
zapewniajgcej realizacje komunikacji oraz ciggtosc obstugi.

4. Linie: 206, 261-263/264

- klasa pojemnosciowa: mini lub midi;

- norma emisji spalin — EURO VI,

- rok produkcji — minimum 2020;

- liczba miejsc ogdétem — minimum 40 miejsc w tym 20 siedzgcych (kurs o godzi
godz.7:00 z Chruszczobrodu), minimum 24 miejsca siedzgce (pozostate kursy).
Liczba miejsc w autobusie powinna byc¢ dostosowana do wielkosci potokow
podrdznych  wystepujgcych  na  przedmiotowej  linii  komunikacyjnej,
z uwzglednieniem szczytow komunikacyjnych lecz nie mniej niz 24 miejsca siedzgce.

- sposob wentylacji przestrzeni pasazerskiej: klimatyzacja

- logotypy Zamawiajgcego na burtach;

- informacja pasazerska z przodu, z boku, z tytu i wewngtrz — elektroniczna lub tablice
kierunkowe;

- wymaga sie by wszystkie pojazdy, ktorymi bedzie realizowana komunikacja w
ramach umowy byfty wyposazone w nadajniki GPS . Operator udzieli nieodpfatnej
licencji na korzystanie z oprogramowania do obstugi systemu rejestrujgcego trase
pojazdow przez okres trwania umowy;

- wymaga sie by 50% taboru stanowity autobusy z wydzielonym miejscem i
przystosowane dla 0oséb niepetnosprawnych (LF, LE, winda).

Operator bedzie musiat dysponowac taborem wraz z zapleczem personalnym i technicznym w
celu swiadczenia przewozdw pasazerskich, a takze posiadac rezerwe w taborze w ilosci
zapewniajgcej realizacje komunikacji oraz ciggtosc obstugi. Pojazdy znajdujgce sie w rezerwie,
muszq spetnia¢ wymogi EURO 6 minimum 34 miejsc ogotem.

lll. Informacje dodatkowe:
Planowany termin uruchomienia linii: 01.01.2025r.

2. Operator zobowigzany jest do uruchomienia Systemu dynamicznej informacji
pasazerskiej.
W ramach zamdwienia Operator zapewni Organizatorowi dostep do systemu
dynamicznej informacji pasazerskiej umozliwiajgcego biezgcy monitoring catej podlegtej
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mu floty pojazdow (modut dyspozytora) oraz udostepnienie pasazerom informacji
pasazerskiej (modut pasazera).

Wymaga sie, by czestotliwos¢ przekazywania danych lokalizacyjnych byta nie
mniejsza niz 5 sekund.

Wymaga sie zapewnienia buforowania danych w przypadku braku/zaniku zasiegu GSM i
ich przesytanie bezposrednio po odzyskaniu potaczenia.

Operator jest zobowigzany zapewni¢ Organizatorowi zdalny dostep (modut
dyspozytorski) do ww. systemu w zakresie co najmniej ponizszych funkcjonalnosci, przy
czym dostep ma byc realizowany przez interfejs WWW:

1. raportowanie w czasie rzeczywistym biezgcej pozycji $ledzonych pojazddéw na
mapie z co najmniej -5-sekundowg czestotliwoscia,
2. sygnalizowanie, przy wykorzystaniu koloréw, autobuséw opdznionych lub

jadacych przed czasem przy uzyciu co najmniej dwdch niezaleznie ustawianych progéw
(oddzielnie dla opdznien i przyspieszen),

3. identyfikacje pojazdéw na mapie (poprzez wyswietlenie numeru bocznego-
taborowego, typu taboru, nazwy zadania przewozowego, kierunku jazdy oraz aktualnego
stosunku do rozkfadu jazdy dla wyswietlanych pojazdéw),

4. dostep do informacji pasazerskiej z poziomu mapy,

5. generowanie alertdw w sytuacji, gdy zadanie przewozowe nie jest realizowane
w systemie a zostato zaplanowane,

6. mozliwos¢ rozrdzniania graficznego typdw taboru (np. autobuséw i buséw),

7. filtrowanie pojazdéw obstugujgcych poszczegdlne linie,

8. mozliwos¢ stosowania wigczanych na state etykiet informacyjnych nad
pojazdami (z konfiguracjg zakresu wyswietlanej informacji),

9. zbiorcze raportowanie odchylei punktualnosci i pozycji w rozktadzie jazdy dla

wszystkich realizowanych zadain przewozowych z co najmniej 5-sekundowa
czestotliwoscia,

10. raportowanie realizacji zadan przewozowych (z okre$leniem odrebnie dla
kazdego z kurséw ujetych w rozktadzie jazdy punktualnosci odjazdu z wszystkich
przystankdéw na trasie) z mozliwoscig archiwizowania danych,

11. dostep do informacji statystycznych o miedzyprzystankowych czasach
przejazdow,

12. dostep do teoretycznych rozktaddw jazdy zaplanowanych na obecny i co
najmniej 7

kolejnych dni,

13. mozliwos¢ tworzenia komunikatéw pasazerskich oraz ich automatycznej

dystrybucji do mediéw wykorzystywanych w systemie (tablic przystankowych, aplikacji
mobilnych, strony internetowej).

14. dostep do archiwum tras przejazdéw autobusdw (szczegdtowa graficzna
prezentacja przejazdu pojazdu na mapie),

15. raporty z wykonania zadan przewozowych umozliwiajgce co najmniej:

a) identyfikacje odjazdow wykonanych powyzej zdefiniowanego przez

uzytkownikow progu opdinienia / przyspieszenia (w tym przy zatozeniu ograniczenia

wykazu wytgcznie do przystankéw poczatkowych),

b) informacje o kursach niezaraportowanych lub zaraportowanych cze$ciowo w

zgdanym przedziale czasu.

Operator jest zobowigzany uruchomi¢ modut pasazerski ww. systemu. Modut pasazerski

ma posiadac¢ co najmniej ponizsze funkcjonalnosci:

- dostep do informacji o statycznych rozktadach jazdy (widok tabliczki przystankowej dla

wybranego przez pasazera dnia) dla dowolnego z przystankéw w sieci komunikacyjnej,
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- dostep do informacji o odjazdach autobuséw w czasie rzeczywistym (z uwzglednieniem
ewentualnych opodznien i przyspieszen) dla dowolnego z przystankéw w sieci
komunikacyjnej,

- w widoku odjazdéw w czasie rzeczywistym musi istnie¢ mozliwos¢ prezentowania
przekreslonych odjazdéw dla kurséw — badz ich fragmentéw - anulowanych przez
przewoznika (takich, ktére nie zostang wykonane np. z uwagi na awarie autobusu) —
zarzadzanie anulowaniem kurséw ma by¢ dostepne dla przewoznika z poziomu panelu
dyspozytorskiego,

- podglad trasy przejazdu kurséow (na podktadzie mapowym oraz na widoku tzw.
»koralikdbw” — wykazie wszystkich odwiedzanych w ramach kursu przystankdéw i godzin
odjazddéw z tych przystankéw),

- widok aktualnej pozycji pojazdu realizujgcego wskazany przez pasazera kurs
(Organizator nie dopuszcza zbiorczego pokazywania pozycji wszystkich pojazdow
jednoczesnie),

- otrzymywanie komunikatéw pasazerskich dystrybuowanych przez przewoznika.
Wymienione funkcjonalnosci muszg by¢ dostepne dla pasazeréw co najmniej poprzez -
dedykowang strone internetows,

- aplikacje mobilne dostepne dla platform Android oraz iOS.

Operator ponadto:

1. udostepni Organizatorowi APl umozliwiajgce prezentowanie informacji o
najblizszych odjazdach w czasie rzeczywistym oraz wyswietlanie komunikatow
tekstowych na tablicach zainstalowanych na przystankach autobusowych,

2. zapewni automatyczng konwersje rozktadéw jazdy Organizatora do formatu
GTFS wraz z ustugg hostingu danych rozktadowych umozliwiajgcym uczestnictwo
Zamawiajgcego w programie Google Transit.

3. w ramach realizacji ustugi Operator zapewni obstuge zarzadzania rozktadami
jazdy poprzez ich aktualizacje w serwisie na wniosek Organizatora.
4. Operator zapewni zabezpieczony loginem i hastem dostep do modutu

dyspozytorskiego na dowolnej liczbie stanowisk zgtoszonych przez Organizatora.
Zaktada sie, ze dystrybucja, sprzedaz i kontrola biletéw, zostanie powierzona
wytonionemu Operatorowi, ktéry bedzie swiadczy¢ ustugi, a uzyskane z tego tytutu
srodki finansowe bedg stanowity w catosci dochdd Operatora. Operator bedzie pobierac
optaty od pasazeréw za Swiadczenie ustug przewozowych w zakresie regularnego
przewozu o0sob, zgodnie ze stawkami wynikajagcymi z Uchwaty Zarzadu Zwigzku
Powiatowo-Gminnego pod nazwg ,JedZmy razem!” w sprawie ustalenia opfat za
przewdz oséb i bagazu oraz uprawniend do korzystania z ulg w powiatowo-gminnych
przewozach pasazerskich dla ktdrych organizatorem jest Zwigzek Powiatowo-Gminny
pod nazwa ,JedZzmy razem!” oraz bedzie honorowaé uprawnienia do nabycia biletéw
ulgowych wynikajgce z wtasciwych ustaw.

Za cene Organizator uznaje cene ustugi w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 maja
2019 r. o Funduszu rozwoju przewozow autobusowych o charakterze uzytecznosci
publicznej, tj. kwote deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach
autobusowych o charakterze uzytecznosci publicznej wyrazong w ztotych w odniesieniu
do 1 wozokilometra, czyli ujemny wynik finansowy netto wyliczony dla tej linii
nieuwzgledniajgcy rozsgdnego zysku, o ktérych mowa w rozporzadzeniu (WE)
1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r.

Operator sktada osobno oferte ceny ustugi obligatoryjnie dla kazdej z linii w ramach
poszczegblnych czesci, okreslajgc dodatkowo stawke rozsgdnego zysku, wyrazong w
groszach na 1 wozokilometr.
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IV.

Oferty dla poszczegdlnych czesci oceniane bedg na podstawie kwot wynikajgcych
ze zsumowania iloczynow liczby wozokilometrow podanych dla kazdej z linii w pkt. |
i sumy ceny usfugi oraz stawki rozsgdnego zysku.

Niepodanie stawki rozsgdnego zysku lub podanie stawki zerowej skutkowaé bedzie
odrzuceniem wyceny.

Stope rozsadnego zysku nalezy przyja¢ w wysokosci nie mniejszej niz 0,01 zt i zgodnie
z instrumentem Komisji Europejskiej: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-
aid/legislation/sgei/swap-rate-proxies en dla Polski dla umowy 1 rocznej dla Il pétrocza

2024 r. — w wysokosci nie wiekszej niz 5,84% narzutu kosztow.
Rozktady jazdy linii objetych szacunkiem ceny stanowig zatgczniki do niniejszej procedury
(zastrzega sie mozliwos¢ zmian rozktaddéw jazdy w okresie realizacji umowy).

Zwigzek Powiatowo-Gminny pod nazwg ,, JedZzmy Razem!” informuje, ze:

1)

2)

3)

4)

przedmiotowe zapytanie o wycene nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art.
66 KC ani nie jest ogtoszeniem o zamdwieniu w rozumieniu ustawy z dn. 11.09.2019 r.
— Prawo zamoéwien publicznych.

dopuszcza ztozenie wyceny w zakresie Czesci | i/lub Czesci Il i/lub Czesci lll i/lub Czesci
IV i/lub Czesci V;

przewiduje zaproszenie do negocjacji oferenta w zakresie Czesci |, oferenta w zakresie
Czesci ll, oferenta w zakresie Czesci lll, oferenta w zakresie Czesci IV, oferenta w zakresie
Czesci V, ktorych kalkulacje beda najkorzystniejsze i wykazg spetnienie warunkow
udziatu okreslone w zaproszeniu;

Przy zaproszeniu do negocjacji Zamawiajacy bedzie kierowat sie nastepujgcym
kryteriami oceny zapytania :

Cena - waga 60 pkt

Maksymalny dopuszczalny poziom emisji spalin - waga 20 pkt

Dostep dla oséb o ograniczonej zdolnosci ruchowej - waga 20 pkt

Kryterium A ,Cena”

Kryterium bedzie liczcone w nastepujacy sposdb: najwyzszg liczbe punktow za to
kryterium (60 pkt) otrzyma zapytanie o wycene o najnizszej cenie brutto, pozostali
Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:

najnizsza zaoferowana cena brutto
A= x 60 punktéw
cena brutto oferty badanej

A - ilo$¢ punktow za kryterium ,Cena”

Cena oznacza cene brutto za wykonanie catego zamowienia. W cenie brutto zostajg zawarte
wszystkie koszty niezbedne do wykonania zaméwienia.

Kryterium B ,Maksymalny dopuszczalny poziom emisji spalin”

Zapytaniu o wycene zostang przyznane punkty na podstawie o$wiadczenia Wykonawcy
ztozonego w Formularzu ofertowym. Zamawiajgcy przyzna punkty zgodnie z
oswiadczeniem Wykonawcy dotyczgcym realizacji ustug objetych przedmiotem
zméwienia, ktore bedg realizowane pojazdami:

85% autobusow — min. EURO IV 5 pkt
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2 | 85% autobusdw - min. EURO V 10 pkt

3 | 85% autobuséw — EURO VI 20 pkt

UWAGA: Jezeli Wykonawca w Formularzu ofertowym zaznaczy wiecej niz jednqg mozliwosc
realizacji ustug (pkt 1, 2, 3) albo nie zaznaczy Zadnej mozliwosci, wowczas taka oferta otrzyma
zero punktow w tym kryterium.

Kryterium C , Dostep dla oséb o ograniczonej zdolnosci ruchowej”
Ofercie zostang przyznane punkty w zaleznosci od oswiadczenia Wykonawcy ztozonego
w Formularzu wyceny do szacowania.
Punkty dotyczgce dostepnosci dla oséb o ograniczonej zdolnosci ruchowej beda
przyznawane w nastepujacy sposob:

50% taboru stanowig autobusy niskopodtogowy (LF), nisko
1 wejsciowy (LE) z wydzielonym miejscem dla oséb 5 pkt
niepetnosprawnych

75 % taboru stanowig autobusy niskopodtogowy (LF), nisko
2 wejsciowy (LE) z wydzielonym miejscem dla oséb 10 pkt
niepetnosprawnych

100 % taboru stanowig autobusy niskopodtogowy (LF), nisko
3 wejsciowy (LE) z wydzielonym miejscem dla o0séb 20 pkt
niepetnosprawnych

UWAGA: Jezeli Wykonawca w Formularzu ofertowym zaznaczy wiecej niz jedng mozliwosé
realizacji ustug (pkt 1, 2, 3, 4) albo nie zaznaczy zadnej mozliwosci, wowczas taka oferta
otrzyma zero punktow w tym kryterium.

5) przewiduje zawarcie umowy w trybie bezposrednim.

W zwigzku z powyzszym zapraszamy do ztozenia wyceny zgodnie z zatgczonym formularzem
na realizacje przewozow na w/w linie komunikacyjne (Zatacznik Nr 1 do Wyceny).

Wycene nalezy ztozyé¢ do dnia 19 grudnia 2024 r. w postaci zeskanowanego formularza
podpisanego przez osobe/y upowainiong/e do reprezentowania Operatora
w postaci elektronicznej na adres e-mail biuro@jedzmyrazem.smy.pl

Zataczniki:

1. Formularz wyceny do szacowania wartosci zamoéwienia.
2. Projekt umowy

3. Rozktady jazdy

Prezes Zarzadu
Piotr Kotodziejczyk
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